
西鉄福岡(天神)駅 TENJIN TREE VISION 西日本鉄道

媒体概要

◆広告料金

◆画面サイズ

◆画面解像度

◆放映形態

◆放映時間

◆掲出期間

◆切替日

◆データ形式

◆音声

◆入稿日

◆申し込み

￥1,500,000

H2,400×W5,520ｍｍ

LEDビジョン GOB 2.5ｍｍピッチ

H960×W2,208pixel

1社ジャック

5:00～23:35 18時間35分

7日間

水曜日

静止画：JPEG（RGB）

動 画：MP4（H.264）

なし

放映開始日の7営業日前

2ヶ月前の第1営業日10時まで※最低放映保証時間は、全放映時間の80％となります。
※基本的に緊急情報、業務案内。通常メンテナンス、システムトラブルに関しての対応は、

上記の保証時間以外で対処いたしますが、保証時間を確保できない場合は、日割りにより
返金させていただきますのでご了承ください。

※掲出にあたり西日本鉄道㈱のデザイン審査があります。
※決定申込みの為、受付後のキャンセル、期間の変更は不可とさせていただきます。
※料金はすべて税別です。

福岡（天神）駅の乗降客の多くが利用する北口改札内正面に位置する媒体「アドピラー」が

360度訴求できる大型LEDビジョン「 TENJIN TREE VISION –TENJINツリービジョン- 」として生まれ変わります。

デジタル
サイネージ

ビットレート10～20Mbps
フレームレート29.97fps

2023年2月15日
本放映開始

福岡（天神）駅乗降人員 98,680人/日平均（2021年度）

写真は、合成イメージ

※静止画の場合、2素材以上で入稿ください（4素材まで）

※動画ファイルの容量に制限はありません

-TENJINツリービジョン-

TENJIN TREE VISION



※同じ枠内に、動画と静止画を配置する場合は、編集ソフトにて動画として扱います。

注意：必ず全て1ファイルにて統合してください。

【全画面】 1枠当たり横︓縦＝16︓7

西鉄福岡(天神)駅 TENJIN TREE VIOSION 入稿事例 西日本鉄道
デジタル

サイネージ

【2分割】 1枠当たり横︓縦＝ 16︓13.9

※解像度を横2208×縦960 にて作成

【3分割】 1枠当たり横︓縦＝ 16︓20.8

※同じ枠内に、動画と静止画を配置する場合は、編集ソフトにて動画として扱います。

注意：必ず全て1ファイルにて統合してください。

注意︓静止画の場合、2素材以上で入稿ください（4素材まで）

-TENJINツリービジョン-
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※解像度を横2208×縦960 にて作成し、下記表の通りフォーマットに作成

フル画面サイズ動画コンテンツ
設 定 項 目 内 容

エンコードフォーマット H.264
解像度(Pixel) 横2208×縦960 Pixel比1:1
拡張子（ファイル形式） .mp4
映像エンコード CBR(固定ビットレート） 10～20Mbpsまでを最大値とする。
フレームレート 29.97fps
色形式 4:2:0 8bit （Main Profile)

フル画面サイズ静止画コンテンツ

設 定 項 目 内 容

解像度(Pixel) 横2208×縦960 Pixel比1:1

拡張子（ファイル形式） .jpg  .png

カラーモード RGB形式

西日本鉄道
デジタル

サイネージ

注意︓静止画の場合、2素材以上で入稿ください（4素材まで）

西鉄福岡(天神)駅 TENJIN TREE VIOSION 入稿事例（全画面）
-TENJINツリービジョン-



フル画面サイズ動画コンテンツ
設 定 項 目 内 容

エンコードフォーマット H.264
解像度(Pixel) 横2208×縦960 Pixel比1:1
拡張子（ファイル形式） .mp4
映像エンコード CBR(固定ビットレート） 10～20Mbpsまでを最大値とする。
フレームレート 29.97fps
色形式 4:2:0 8bit （Main Profile)

フル画面サイズ静止画コンテンツ

設 定 項 目 内 容

解像度(Pixel) 横2208×縦960 Pixel比1:1

拡張子（ファイル形式） .jpg  .png

カラーモード RGB形式

注意︓必ず全て1ファイルにて統合してください。
横1104Pix×縦960Pixの２つのコンテンツを編集ソフトなどを使用し、
下表の内容に従い、横2208Pix縦960Pixの1ファイルとして作成してください。
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西日本鉄道
デジタル

サイネージ 西鉄福岡(天神)駅 TENJIN TREE VIOSION 入稿事例（2分割イメージ）
-TENJINツリービジョン-



フル画面サイズ動画コンテンツ
設 定 項 目 内 容

エンコードフォーマット H.264
解像度(Pixel) 横2208×縦960 Pixel比1:1
拡張子（ファイル形式） .mp4
映像エンコード CBR(固定ビットレート） 10～20Mbpsまでを最大値とする。
フレームレート 29.97fps
色形式 4:2:0 8bit （Main Profile)

フル画面サイズ静止画コンテンツ

設 定 項 目 内 容

解像度(Pixel) 横2208×縦960 Pixel比1:1

拡張子（ファイル形式） .jpg  .png

カラーモード RGB形式

注意︓必ず全て1ファイルにて統合してください。横736Pix×縦960Pixの3つのコンテンツを編集ソフトなどを使用し、
下表の内容に従い、横2208Pix縦960Pixの1ファイルとして作成してください。

2208Pix
736Pix

１ ３２

736Pix

１

736Pix

２

736Pix

３
+ +

西日本鉄道
デジタル
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西鉄福岡(天神)駅 TENJIN TREE VIOSION 入稿事例（3分割イメージ）
-TENJINツリービジョン-


